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ATTENZIONE

Inserire i fili
nel portarotelle
superiore e bloccare

Inserire i fili nel
portarotelle
superiore

Inserire i fi
nel portarotelle
inferiore
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(misura dello stipite ) ( I ) lﬁ'
A ATTENZIONE lato SX e DX superiore e inferiore | d : F II
Stabilllire IaI distanza dove ‘ 1L inserire il L -
installare la zanzariera e cassonetto SX L —
riportare la misura sul lato sx ‘ f@ﬁ DI@%

e dx della parte superiore e /‘1\
. . .. ( ]
inferiore dello stipite.
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il ZNdi’ )) |
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B~y ATTENZIONE N hi
nserire il copercnio
m 8-9-10 nel portqrgtelle
superiore
8,9 - Innestare il cassonetto {
fissaggio (pezzo d) nella guida inferiore ‘
bloccare e superiore lato SX e spingere | ~—~17 \l
il cassonetto SX * fino allo scattino. \'/
@ 10 - Bloccare il cassonetto.
\ ) Inserire i fili
J Bloccare il

nel portarotelle
inferiore e bloccare

portarotelle
superiore

portarotelle
inferiore

N
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b rimuovere protezione
nastro adesivo

q rimuovere )
inserire il ! I'ultimo adesivo
cassonetto DX trasparente

alzare e bloccare il
regolatore SX e DX

D I~ ) @

A ATTENZIONE 2-3-4-5 Tl \_ \f ®)
ATTENZIONE =
2 - Posizionare la guida superiore (pezzo Q) rispettando le distanze rilevate 11-12-13
precedentemente e fissare. ATTENZIONE 18 - 19
3 - Il fissaggio di questa guida é stato predisposto con un sistema di: foratura dello stipite,
inserimento del fischer e bloccaggio con vite @ 4 x 35; lo stesso potrebbe anche essere . _Ri 1oled .
eseguito con nastro biadesivo (vedi fissaggio guida inferiore - pezzo b - azione 5) 11,12 - Innestare il cassonetto 18 leuov.ere I u'ltlmo ade-swo (TRASPABENTE) dal cassone‘ito‘
4,5 - Rimuovere la protezione del biadesivo dalla guida inferiore e fissare. Il fissaggio di (pezzo d) nella guida inferiore 19 - Alzare fino a fine corsa i due regolatorl e bloccare con la vite.
questa guida é stato predisposto con un sistema di: incollaggio con biadesivo; potrebbe anche
essere eseguito con fisher e viti (vedi fissaggio guida superiore - pezzo a - azione 3 e superiore lato DX e spingere bloccare \
fino allo scattino. ; il cassonetto DX
é (- \ ) 13 - Bloccare il cassonetto. “ @ filo tendirete
‘ — L )
inserire ’ ATTENZIONE
lo scattino SX c | m m | 14-15
inserire 14,15 - Liberare i quattro fili che I
lo scattino DX A N sono bloccati ai due cassonetti
=) 8 L ( A ATTENZIONE T : )
20-21 -
lib i fili verificare lo
\ ioerare 11l 20 - Fissare le manigliette, 2 cm scorrimento.
7 SOPRA o 10 cm SOTTO al filo della zanzariera
B i ‘ tendirete (sia dal lato esterno che {‘I SXeDX
Ir Y interno) con le apposite viti @ 3,5 ‘ ﬁ
fissare [ | x 6,5 autoforanti
3 N~ |1 I i fili (NON UTILIZZARE IL TRAPANO
D . bloccai fili POICHE POTREBBE TRANCIARE | FILI g
fissare | @ @ CHE SCORRONO ALL’ INTERNO). I
- 21 Verificare lo scorrimento *
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