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TESSUTO DA INTERNI
SPECIFICHE TECNICHE COLORI DISPONIBILI
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Resistenza al fuoco C1

GEMMA OSCURANTE
TESSUTO DA INTERNI

SPECIFICHE TECNICHE COLORI DISPONIBILI
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ROGlam

LEGENDA FATTORI TERMICI E OTTICI

TS - Trasmissione Solare

Questo fattore indica il quantitativo di energia solare
trasmesso attraverso il tessuto. Una piccola percen-
tuale indica una buona riduzione dell’energia solare.

RS - Riflessione Solare

Questo fattore indica la proporzione deil raggi riflessi
dal tessuto. Un'alta percentuale indica una buona ri-
duzione dell’energia solare da parte del tessuto.

AS - Assorbimento Solare

Questo fattore indica il quantitativo del raggi solari
che il tessuto e In grado di assorbire. Una bassa per-
centuale significa che Il tessuto assorbe un piccolo
quantitativo di energia solare.

TV - Trasmissione della luce

Questo fattore indica la quantita di luce irradiata at-
traverso Il tessuto su uno spettro che va da 380 a
780 nm (nanometri), chiamato spettro visibile.
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LINE SCREEN METALLIC

SPECIFICHE TECNICHE COLORI DISPONIBILI

| A Composizione 30% poliest. - 70% PVC
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